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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Facultad de Psicología 

EX-2026-03504839- -UBA-DMRD#SHA_FPSI 
Contratación Directa por Trámite simplificado Nº  031/26 

 
OBJETO: “Adquisición de elementos de ferretería”  

 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCIÓN: DIEZ (10) días HABILES a partir de la 

notificación de la Orden de Compra. 

 

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor 
 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE HASTA EL DÍA: 31 /0 7 /26  

INCLUSIVE. Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por 

escrito a través de la plataforma “Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, 

https://tramitesadistancia.uba.ar mediante el trámite “Mesa de Entrada de la Facultad de Psicología”, 

hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la fecha de Apertura. Los oferentes deberán 

individualizar su consulta colocando el número de expediente electrónico EX-2026-03504839- -UBA-

DMRD#SHA_FPSI y declarar su correo electrónico. No se aceptarán consultas orales, telefónicas o 

presentadas a través de cualquier otro medio. No serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de 

término. 
 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 03/08/26 INCLUSIVE. 

 

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Dirección de 

Movimiento y Registro Documental, Hipólito Yrigoyen 3242 P.B. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

el día 04 DE AGOSTO DE 2026 de 9 a 10:30 hs. 
 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA CONTRATACIÓN: 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, Hipólito Yrigoyen 3242 1º PISO Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, el día 04 DE AGOSTO DE 2026 a las 11 hs.. 
 

 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de selección 

llevados a cabo por la Facultad de Psicología deberán realizar su preinscripción en el RUPUBA a 

través de la plataforma TAD-UBA https://tramitesadistancia.uba.ar, conforme lo establecido en el 

Artículo 196 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la U.B.A., Capítulo A 

CÓDIGO.UBA I-53. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono 5285-5493 en el 

horario de 10:00 a 17:00 horas o vía mail a glemoine@rec.uba.ar 
 

 

 

 

 

 
 

 

https://tramitesadistancia.uba.ar/
https://tramitesadistancia.uba.ar/
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ANEXO IB – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 

RUBRO: “Adquisición de elementos de ferretería”. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Reng 

 

Cant 

 

Especificaciones 

Precio 

Unitario Total 

1 20 

Junta de estanqueidad para la base de inodoro y su correspondiente conexión 

a la descarga cloacal, que garantice el sellado hermético permanente del 

artefacto sanitario sobre la red de desagüe. Dicho componente estará 

fabricado a base de un compuesto de cera de petróleo altamente refinada y 

aditivada con polímeros especiales que aseguren la conservación de su 

plasticidad, maleabilidad y adherencia a lo largo del tiempo, evitando que el 

material se reseque o se resquebraje. 

  

2 200 

Precintos plásticos de tipo prensacables con dimensiones nominales de 30 

cms. de longitud por 3,6 mms. de ancho, diseñados para el agrupamiento, 

sujeción y organización segura de conductores eléctricos y cableados 
estructurados. Dichos elementos deberán estar fabricados por inyección en 

una sola pieza de Poliamida 6.6 de alta calidad, libre de halógenos y con 

propiedades autoextinguibles que retarden la propagación del fuego en 

cumplimiento con normativas de seguridad edilicia. 

  

3 200 

Precintos plásticos de tipo prensacables con dimensiones nominales de 25 

cms. de longitud por 3,6 mms. de ancho, diseñados para el agrupamiento, 

sujeción y organización segura de conductores eléctricos y cableados 

estructurados. Dichos elementos deberán estar fabricados por inyección en 

una sola pieza de Poliamida 6.6 de alta calidad, libre de halógenos y con 

propiedades autoextinguibles que retarden la propagación del fuego en 

cumplimiento con normativas de seguridad edilicia. 

  

4 2 

Cepillo de alambre de acero de tipo copa con filamentos rizados u ondulados, 

que posea un diámetro nominal de cien milímetros (cuatro pulgadas) y un 
sistema de encastre mediante rosca interna M14 compatible con amoladoras 

angulares estándar. Dicho accesorio estará fabricado con cerdas de alambre 

de acero de alta resistencia y flexibilidad, con un calibre optimizado de 

aproximadamente 0,30 mm, diseñado específicamente para soportar 

regímenes de alta velocidad de rotación sin desprendimiento prematuro de 

sus componentes. 

  

5 20 

Discos de desbaste abrasivos diseñados específicamente para su uso en 

amoladoras angulares de cuatro y media pulgadas (equivalente a un diámetro 

nominal de ciento quince milímetros), orientados a tareas exigentes de 

remoción de material, rebabeo y rectificado de superficies. Las piezas 

deberán estar fabricadas con granos abrasivos de óxido de aluminio de alta 

robustez o ligantes cerámicos avanzados, aglomerados mediante una matriz 

de resina sintética reforzada con mallas de fibra de vidrio de alta tenacidad 
que otorguen máxima resistencia mecánica y seguridad ante roturas. 

  



   

                                                                      
                                                                                   

                                                          ------------------------------------------------------ 

                                                                                                                  Firma, aclaración y sello del proponente 

3 

 

 

 

Reng 

 

Cant 

 

Especificaciones 

Precio 

Unitario Total 

6 20 

Discos abrasivos de láminas (tipo Flap) con soporte adhesivo o sistema de 

fijación correspondiente, que posean un diámetro nominal de ciento quince 

milímetros (cuatro y media pulgadas) y una granulometría de grado ochenta 

(grano 80), destinados a tareas de desbaste ligero, nivelación de soldaduras y 

acabado intermedio de superficies metálicas. Dichos consumibles estarán 

fabricados con láminas de tela abrasiva dispuestas de forma en abanico o 

superpuestas, utilizando granos de alta calidad como circonio u óxido de 

aluminio, aglomerados con resinas sintéticas de alta resistencia térmica y 

mecánica. 

  

7 200 

Fijaciones de expansión plástica (tarugos/tacos) de expansión en cuatro 

direcciones con un diámetro nominal de 6 mm, diseñados específicamente 
para el anclaje seguro de cargas livianas y medias en una amplia variedad de 

materiales de construcción, tanto macizos como huecos. Dichos componentes 

deberán estar fabricados exclusivamente en poliamida (nylon) de alta calidad 

y tenacidad, libre de halógenos, garantizando una resistencia superior al 

envejecimiento, al resquebrajamiento y a las variaciones térmicas extremas. 

  

8 200 

Fijaciones de expansión plástica (tarugos/tacos) de expansión en cuatro 

direcciones con un diámetro nominal de 8 mm, diseñados específicamente 

para el anclaje seguro de cargas livianas y medias en una amplia variedad de 

materiales de construcción, tanto macizos como huecos. Dichos componentes 

deberán estar fabricados exclusivamente en poliamida (nylon) de alta calidad 

y tenacidad, libre de halógenos, garantizando una resistencia superior al 

envejecimiento, al resquebrajamiento y a las variaciones térmicas extremas. 

  

9 200 

Fijaciones de expansión plástica (tarugos/tacos) de expansión en cuatro 
direcciones con un diámetro nominal de 10 mm, diseñados específicamente 

para el anclaje seguro de cargas livianas y medias en una amplia variedad de 

materiales de construcción, tanto macizos como huecos. Dichos componentes 

deberán estar fabricados exclusivamente en poliamida (nylon) de alta calidad 

y tenacidad, libre de halógenos, garantizando una resistencia superior al 

envejecimiento, al resquebrajamiento y a las variaciones térmicas extremas. 

  

10 200 

Fijaciones plásticas autorroscantes (tarugos/tacos) de nylon de alta calidad, 

diseñadas específicamente para el anclaje rápido y seguro de cargas livianas 

en placas de yeso cartón (tipo Durlock) de diferentes espesores. Dichos 

componentes deberán presentar una estructura compacta de longitud reducida 

que no requiera perforación previa ni herramientas especiales para su 

instalación, permitiendo su fijación directa mediante el uso de una 

atornilladora o destornillador manual gracias a su punta perforadora integrada 
y su rosca exterior de perfil alto y afilado. 
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Reng 

 

Cant 

 

Especificaciones 

Precio 

Unitario Total 

11 100 Fijaciones plásticas de expansión (tarugos/tacos) de nylon de alta calidad con 

tope o valona perimetral, modelo TMF y con un diámetro nominal de 6 mm, 

diseñados para el anclaje seguro de cargas en una amplia gama de materiales 

de construcción macizos. Dichos componentes deberán estar fabricados en 

poliamida de alta resistencia y tenacidad, libre de halógenos, garantizando un 

comportamiento óptimo frente al envejecimiento, al corte mecánico y a las 

variaciones de temperatura en entornos institucionales. El diseño del tarugo 

deberá incorporar un cuello con tope o pestaña exterior que impida que la 

fijación se deslice o se pierda por completo dentro de la perforación durante 

la instalación, asegurando un acabado al ras de la superficie. 

  

12 100 

Fijaciones plásticas de expansión (tarugos/tacos) de nylon de alta calidad con 
tope o valona perimetral, modelo TMF y con un diámetro nominal de 8 mm, 

diseñados para el anclaje seguro de cargas en una amplia gama de materiales 

de construcción macizos. Dichos componentes deberán estar fabricados en 

poliamida de alta resistencia y tenacidad, libre de halógenos, garantizando un 

comportamiento óptimo frente al envejecimiento, al corte mecánico y a las 

variaciones de temperatura en entornos institucionales. El diseño del tarugo 

deberá incorporar un cuello con tope o pestaña exterior que impida que la 

fijación se deslice o se pierda por completo dentro de la perforación durante 

la instalación, asegurando un acabado al ras de la superficie. 

  

13 20 

Puntas de atornillar de impacto con impronta Phillips número dos (PH2) y 

una longitud nominal de cincuenta milímetros (dos pulgadas), diseñadas para 

aplicaciones de fijación y atornillado industrial de alta exigencia. Dichos 
componentes estarán fabricados en acero de aleación de calidad superior 

(como cromo-vanadio-molibdeno o acero S2 modificado), sometido a un 

tratamiento térmico por inducción que les otorgue una dureza óptima en las 

puntas para reducir el desgaste prematuro y evitar el desgranamiento. 

  

14 10 

Mechas (brocas) helicoidales de acero rápido (HSS) con un diámetro nominal 

de 4 mm, diseñadas para la perforación precisa y eficiente de metales 

ferrosos, no ferrosos, plásticos duros y maderas de alta densidad en 

aplicaciones industriales y de mantenimiento general. Dichos componentes 

deberán estar fabricados con aleaciones de acero de primera calidad 

sometidas a tratamientos térmicos de templado y revenido, garantizando una 

elevada dureza en caliente y una notable resistencia al desgaste y a la torsión 

mecánica bajo regímenes de trabajo continuo. 

  

15 10 

Mechas (brocas) helicoidales de acero rápido (HSS) con un diámetro nominal 

de 6 mm, diseñadas para la perforación precisa y eficiente de metales 
ferrosos, no ferrosos, plásticos duros y maderas de alta densidad en 

aplicaciones industriales y de mantenimiento general. Dichos componentes 

deberán estar fabricados con aleaciones de acero de primera calidad 

sometidas a tratamientos térmicos de templado y revenido, garantizando una 

elevada dureza en caliente y una notable resistencia al desgaste y a la torsión 

mecánica bajo regímenes de trabajo continuo. 
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Precio 
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16 10 Mechas (brocas) helicoidales de acero rápido (HSS) con un diámetro nominal 

de 8 mm, diseñadas para la perforación precisa y eficiente de metales 

ferrosos, no ferrosos, plásticos duros y maderas de alta densidad en 

aplicaciones industriales y de mantenimiento general. Dichos componentes 

deberán estar fabricados con aleaciones de acero de primera calidad 

sometidas a tratamientos térmicos de templado y revenido, garantizando una 

elevada dureza en caliente y una notable resistencia al desgaste y a la torsión 

mecánica bajo regímenes de trabajo continuo. 

  

17 2 

Remachadora manual de tipo pop de alta resistencia, diseñada 

específicamente para la fijación e instalación de remaches ciegos de 

aluminio, acero y acero inoxidable en trabajos de montaje y mantenimiento 

institucional. Dicha herramienta estará construida con un cuerpo robusto de 
aleación de aluminio inyectado de alta densidad o acero estampado de gran 

espesor, garantizando ligereza estructural y una máxima resistencia ante 

deformaciones por esfuerzos de palanca continuos. El mecanismo interno de 

tracción constará de mordazas de acero de aleación endurecido (como cromo-

molibdeno) tratadas térmicamente, asegurando un agarre firme y un corte 

limpio del vástago del remache sin deslizamientos. Asimismo, la herramienta 

deberá incluir un juego de boquillas intercambiables de diferentes diámetros 

nominales, mecanizadas con precisión y almacenadas en el propio cuerpo de 

la remachadora junto con su correspondiente llave de ajuste, para permitir 

una rápida adaptación a distintas medidas de remaches. 

  

18 200 

Remaches ciegos de tipo "pop" con un diámetro nominal de 4 mm y una 

longitud de cuerpo de 14 mm, diseñados para la unión mecánica permanente 

de chapas, perfiles metálicos, piezas plásticas y componentes de estructuras 
ligeras en tareas de mantenimiento institucional. El cuerpo del remache 

deberá estar fabricado en una aleación de aluminio de alta maleabilidad y 

resistencia a la corrosión, lo que permitirá una expansión homogénea y una 

fijación estanca. Por su parte, el vástago o mandril central estará construido 

en acero al carbono galvanizado de alta tenacidad, con un punto de rotura 

calibrado con precisión para asegurar el correcto desprendimiento de la 

cabeza durante la tracción sin deformar las superficies unidas. 

  

19 1 

Juego de tubos (bocallaves) para atornillador que cubra el rango de medidas 

desde los 3 mm hasta los 13 mm de diámetro nominal, diseñado para tareas 

de ajuste y fijación mecánica de alta precisión. Las piezas deberán estar 

fabricadas en acero de aleación de cromo-vanadio o cromo-molibdeno de 

calidad superior, con un tratamiento térmico de templado que les otorgue una 
máxima resistencia al torque y prevenga el desgaste o deformación de las 

aristas internas. Cada tubo contará con un encastre hexagonal estándar de un 

cuarto de pulgada (1/4") acoplado de forma monobloque o mediante vástago 

magnético de alta retención, garantizando una compatibilidad universal con 

atornilladores eléctricos, de impacto y taladros de uso institucional. 
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20 200 Tornillos de fijación autorroscantes para chapa (tipo Parker) con una 

designación dimensional de número 8 de calibre por 1 y 3/4 pulgadas de 

longitud nominal, destinados a la unión firme de componentes metálicos, 

perfiles y chapas de diferentes espesores. Dichos elementos de fijación 

estarán fabricados en acero al carbono de alta resistencia mecánica, 

sometidos a un tratamiento térmico de cementado y templado que les otorgue 

una elevada dureza superficial en los filetes y la punta para permitir el 

correcto autorroscado sin deformación de la pieza. La estructura del tornillo 

presentará una cabeza fijadora cilíndrica, de perfil alomado (pan head) o 

avellanado según requerimiento, con una impronta o ranura en cruz de alta 

precisión que asegure un acople óptimo de la herramienta de atornillado y 
minimice el riesgo de zafado. 

  

21 200 

Tornillos autorroscantes de fijación con punta aguja/mecha tipo T1, con una 

designación dimensional de número 8 de calibre por 1/2 pulgada de longitud 

nominal, diseñados específicamente para la unión rápida y eficiente de 

perfiles metálicos conformados en seco, fijación de chapas finas y armado de 

estructuras de placas de yeso. Dichos elementos de fijación estarán fabricados 

en acero al carbono de alta resistencia, sometidos a un proceso de templado y 

cementado que les otorgue la dureza necesaria en su punta para perforar y 

roscar el metal en una sola operación sin necesidad de orificio previo. 

  

22 200 

Tornillos autorroscantes de fijación con punta aguja/mecha tipo T1, con una 

designación dimensional de número 8 de calibre por 3/4 de pulgada de 

longitud nominal, diseñados específicamente para la unión rápida y eficiente 

de perfiles metálicos conformados en seco, fijación de chapas finas y armado 

de estructuras de placas de yeso. Dichos elementos de fijación estarán 
fabricados en acero al carbono de alta resistencia, sometidos a un proceso de 

templado y cementado que les otorgue la dureza necesaria en su punta para 

perforar y roscar el metal en una sola operación sin necesidad de orificio 

previo. 

  

23 200 

Tornillos autorroscantes de fijación con punta aguja/mecha tipo T1, con una 

designación dimensional de número 8 de calibre por 1 pulgada de longitud 

nominal, diseñados específicamente para la unión rápida y eficiente de 

perfiles metálicos conformados en seco, fijación de chapas finas y armado de 

estructuras de placas de yeso. Dichos elementos de fijación estarán fabricados 

en acero al carbono de alta resistencia, sometidos a un proceso de templado y 

cementado que les otorgue la dureza necesaria en su punta para perforar y 

roscar el metal en una sola operación sin necesidad de orificio previo. 
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24 10 

Guantes dieléctricos de protección personal diseñados específicamente para 

trabajos con riesgo eléctrico, con una capacidad de aislamiento certificada 

para una tensión máxima de utilización de dos mil quinientos voltios (2500 

V), correspondientes técnicamente a la Clase 0 según las normativas 

internacionales de seguridad. Dichos elementos de protección individual 

deberán estar fabricados mediante procesos de inyección o moldeo utilizando 

látex de caucho natural de primera calidad o elastómeros sintéticos de alta 

pureza, garantizando una excelente flexibilidad, confort y destreza manual 

para el operario sin perder sus propiedades dieléctricas. 

  

25 2 

Kit integral de elementos de protección personal (EPP) para tareas de 

soldadura, diseñado específicamente para garantizar la máxima seguridad del 

operario frente a riesgos térmicos, proyecciones de metal fundido, radiación 
ultravioleta/infrarroja y chispas. 

  

26 10 

Cinta adhesiva de doble faz (doble cara) con unas dimensiones nominales de 

19 mm de ancho por 5 mts de longitud lineal, diseñada para la fijación firme, 

rápida y limpia de una amplia variedad de objetos en tareas de 

mantenimiento, señalización y montaje institucional. La cinta estará 

constituida por un soporte base de alta resistencia y flexibilidad —como 

espuma de polietileno de celda cerrada, acrílico macizo de alta cohesión o 

film reforzado—, recubierto en ambas caras con un adhesivo acrílico o de 

resina sintética de alto tack (agarre inicial) y gran poder de sostén a largo 

plazo. 

  

27 5 

Baldes plásticos para albañil de alta resistencia, diseñados específicamente 

para el transporte y mezclado de áridos, morteros, hormigón y agua en tareas 

de construcción y mantenimiento edilicio. Dichos componentes deberán estar 

fabricados mediante procesos de inyección de polietileno de alta densidad 
(PEAD) o compuestos plásticos reciclados de primera calidad con aditivos 

flexibilizantes, garantizando una estructura robusta pero elástica capaz de 

absorber impactos, caídas y deformaciones sin fisurarse ni quebrarse 

  

28 2 

Pistolas aplicadoras manuales reforzadas para cartuchos de silicona y 

selladores de alta o media viscosidad (aptas para cartuchos estándar de 280 

ml a 310 ml o longitud perimetral de 235 milímetros), diseñadas para trabajos 

exigentes y de uso intensivo en mantenimiento, montaje y construcción 

edilicia. Dichas herramientas estarán construidas con una estructura metálica 

robusta de chapa de acero estampado de gran espesor o aleaciones de alta 

densidad, garantizando una rigidez estructural óptima que evite torsiones o 

deformaciones mecánicas bajo altas presiones de empuje. El mecanismo de 

accionamiento constará de un vástago de hierro macizo con sistema de 
cremallera o avance milimétrico rectificado, acoplado a un gatillo y manija 

reforzados con diseño ergonómico y recubrimiento elastomérico 

antideslizante para minimizar la fatiga del operario y asegurar una 

dosificación uniforme y controlada del material. 
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29 20 

Lubricante multiuso en aerosol tipo WD-40, con un contenido neto nominal 

de trescientos once gramos (311 g / 432 ml aprox.), diseñado para 

aplicaciones de mantenimiento general, protección de superficies y liberación 

de mecanismos en entornos institucionales e industriales. El compuesto 

químico deberá poseer una fórmula de alta penetración capilar con 

propiedades dieléctricas, libre de siliconas y solventes clorados, capaz de 

cumplir eficazmente con cinco funciones técnicas simultáneas: desplazar por 

completo la humedad en sistemas eléctricos y mecánicos para evitar 

cortocircuitos; penetrar de forma rápida en uniones roscadas y piezas 

agarrotadas para aflojar el óxido o la suciedad acumulada; lubricar de manera 
duradera partes móviles como bisagras, rodajes y cadenas eliminando ruidos 

por fricción; limpiar y remover residuos difíciles como grasas, adhesivos y 

alquitrán sin dañar las superficies; y dejar una fina película protectora 

anticorrosiva que aísle el metal contra la acción de la oxidación ambiental. 

  

30 20 

Cinta de teflón (PTFE) de alta densidad con unas dimensiones nominales de 

1/2 pulgada de ancho por 40 metros de longitud lineal, diseñada 

específicamente para el sellado estanco y profesional de uniones roscadas en 

sistemas de conducción de agua, gas, vapor y fluidos industriales. Dicho 

componente deberá estar fabricado con politetrafluoroetileno puro de alta 

densidad (igual o superior a un gramo por centímetro cúbico), lo que 

garantizará un sellado hermético con menos vueltas de aplicación, evitando el 

estiramiento excesivo o la rotura prematura de la cinta durante el ajuste 
mecánico. 

  

31 1 

Escalera articulada de aluminio de doce escalones (distribuidos típicamente 

en cuatro tramos de tres escalones cada uno), diseñada para ofrecer una 

máxima versatilidad, estabilidad y seguridad en tareas de mantenimiento, 

reparación e instalación en entornos institucionales. Dicha estructura estará 

fabricada en aleación de aluminio de alta resistencia mecánica y bajo peso 

estructural, con un espesor de pared optimizado para soportar una capacidad 

de carga nominal de hasta ciento cincuenta kilogramos (150 kg) de acuerdo 

con normativas de seguridad internacionales (como la norma EN131). 

  

32 20 

Cerraduras de embutir tipo botón de empuje (push lock) con una designación 

dimensional de diecinueve milímetros de diámetro de cilindro por 

veinticuatro milímetros de longitud de cuerpo, provistas de pestillo entero 

(cerrojo macizo de una sola pieza), diseñadas específicamente para el 

bloqueo seguro de puertas corredizas de madera o metal, vitrinas y mobiliario 
de oficina institucional. 

  

     

  CONSULTAS – Marcelo Pascualino: mpascualino@psi.uba.ar      

     

SON PESOS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- $ 

mailto:mpascualino@psi.uba.ar
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LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA POR TRAMITE SIMPLIFICADO – MARCO 

LEGAL 

 

 NORMATIVA APLICABLE. Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad 

de Buenos Aires, Capítulo A CÓDIGO.UBA I-53 https://código.rec.uba.ar/ , Resoluciones 

REREC- 2024-1494-E-UBA-REC, RESCS-2022-635-E-UBA-REC y sus modificatorias y las 

Resoluciones REREC-2020-738-E-UBA-REC y RESCS-2022-614-UBA-REC (TAD). 

 Los licitantes que estén interesados podrán obtener el Reglamento del Régimen de 

Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la Facultad de 

Psicología https://codigo.rec.uba.ar/codigo_uba/libro-i-normas-generales-de-la-universidad-

de-buenos-aires-1/titulo-53-regimen-de-contrataciones-de-la-universidad-de-buenos-

aires/capitulo-a-reglamento/ 

 MÓDULO (M):  Unidad de  medida equivalente a PESOS SESENTA Y SEIS MIL  ($ 

66.000,00). Monto modificado por Resolución REREC-2024-1494-E- UBA-REC. 

Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 

las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 

prevalecerán sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG: 
 

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 
SESENTA (60) días corridos contados desde el acto de apertura, el plazo se prorrogará en forma 
automática por un lapso igual, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará en forma 
expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ 
(10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 
 
CLAUSULA 2.- PLAZO DE ENTREGA 

 
DIEZ (10) días hábiles a partir de la notificación de la Orden de Compra. 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo IA 

Marco Legal y Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

https://codigo.rec.uba.ar/codigo_uba/libro-i-normas-generales-de-la-universidad-de-buenos-aires-1/titulo-53-regimen-de-contrataciones-de-la-universidad-de-buenos-aires/capitulo-a-reglamento/
https://codigo.rec.uba.ar/codigo_uba/libro-i-normas-generales-de-la-universidad-de-buenos-aires-1/titulo-53-regimen-de-contrataciones-de-la-universidad-de-buenos-aires/capitulo-a-reglamento/
https://codigo.rec.uba.ar/codigo_uba/libro-i-normas-generales-de-la-universidad-de-buenos-aires-1/titulo-53-regimen-de-contrataciones-de-la-universidad-de-buenos-aires/capitulo-a-reglamento/
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CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 
 
SIETE (7) días hábiles de presentada y conformada la documentación de pago por la Comisión de 
Recepción. El pago a realizar será, mediante transferencia bancaria. Al             momento de la presentación de 
la oferta, deberán indicar la entidad, orden, número de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará 
efectivo el o los pagos. 
 
CLAUSULA 4.- LUGAR DE ENTREGA 

 

Suministros, sede Independencia, Urquiza 750 CABA. 

CLAUSULA 5.- VALORIZACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer al 

momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni alegar la 

existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se encuentren 

incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y finalidades de la 

contratación. La casilla de e-mail informada en la oferta implica la aceptación como válida y otorga 

carácter de comunicación fehaciente para este proceso, a toda comunicación que la Universidad de 

Buenos Aires envíe vía correo electrónico a los oferentes. 

CLAUSULA 6.-CONSULTAS AL PLIEGO DE  BASES Y CONDICIONESPARTICULARES 

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito a través 

de la plataforma “Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, 

https://tramitesadistancia.uba.ar mediante el trámite “Mesa de Entrada de la Facultad de Psicología”, 

hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la fecha de Apertura. Los oferentes deberán 

individualizar su consulta colocando el número de expediente electrónico EX-2026-03504839- -

UBA-DMRD#SHA_FPSI y declarar su correo electrónico. 

No se aceptarán consultas orales, telefónicas o presentadas a través de cualquier otro medio. No serán 

contestadas aquéllas que se presenten fuera de término. 

 
CLAUSULA 7.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 
DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a las consultas al Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares serán emitidas por la Dirección de Mantenimiento y Producción con CUARENTA Y 

OCHO (48) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y comunicadas 

por la Dirección de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de anticipación a la 

fecha de apertura. 
 

CLAUSULA 8.-DOMICILIO LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta baja Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salida Y Archivo del Rectorado y Consejo Superior. Capítulo A 
CÓDIGO.UBA I-9. 

https://tramitesadistancia.uba.ar/


   

                                                                      
                                                                                   

                                                          ------------------------------------------------------ 

                                                                                                                  Firma, aclaración y sello del proponente 

11 

CLAUSULA 9.- HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 
 

Conforme el Decreto 953/2024 se disolvió la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS (AFIP) y se creó la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO 

(ARCA), como ente autárquico en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA. 

 

A fin de cumplimentar con la Resolución General N° 4164. E/2017 de la ex Administración Federal 

de Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la Administración Pública 

Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28 inciso f) del Decreto Delegado N° 1023/01, el cual 

dispone que no podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas que 

no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales. 

 

La Universidad de Buenos Aires solicitará la información tributaria y previsional de los proveedores 

a través de internet del sitio web institucional de la ARCA mediante el servicio denominado 

“CONSULTA – PROVEEDORES DEL ESTADO”. 

 

La referida respuesta estará identificada con un número de transacción asignado por el ente 

recaudador, que será único e irrepetible y el cual informará sobre la existencia o no de 

incumplimientos ante la ARCA, no incluyendo detalle de los mismos. La constancia que se genere 

de dicha consulta se imprimirá y se adjuntará en el expediente. 

 

IMPORTANTE: 

 

Antes de presentar la oferta, y a fin de evitar inconvenientes, verifique su estado. Para ello, podrán 

consultar el detalle de la información ingresando en la web de la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y 

CONTROL ADUANERO (ARCA), con su CUIT y CLAVE (Servicio con clave fiscal nivel 3 o 

superior). Una vez dentro del micrositio del organismo, deberá seguir la siguiente ruta: 

 

“Sistema de cuentas tributarias” >> menú “Cuenta Corriente” >> opción “Detalle de deuda 

consolidada” >> se deberá seleccionar el ítem “Consulta de deuda proveedores del estado”. 

 

Cualquier duda al respecto a la norma AFIP, podrán evacuarla realizando una consulta al siguiente 

link: https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/guiadetramites/VerGuia.aspx?tr=78 

 

CLAUSULA 10.- INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán 

suministrar lo exigido en el Artículo 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la U.B.A., 

Capítulo A CÓDIGO.UBA I-53, con el fin de determinar su identificación y su habilidad para 

contratar. 

CLAUSULA 11.- REQUISITOS DE LA OFERTA 
 

Se deberá cumplimentar con lo prescripto en el Artículo 63 del Reglamento del Régimen de 

Contrataciones de la U.B.A., Capítulo A CÓDIGO.UBA I-53. 

https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/guiadetramites/VerGuia.aspx?tr=78
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CLAUSULA 12.- MONEDA DE COTIZACION / PAGO 
 

La moneda de cotización/pago será en PESOS ARGENTINOS. 
 

CLAUSULA 13.- CRITERIOS DE COTIZACIÓN / ADJUDICACIÓN 

1. No se aceptarán ofertas parciales de los renglones. 

2. La adjudicación será por renglón completo 

 

CLAUSULA 14.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS 
 

Conforme lo establecido en el Artículo 52 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 

U.B.A., Capítulo A CÓDIGO.UBA I-53: cualquier persona podrá tomar vista de los pliegos de bases  y 

condiciones particulares, en la dependencia contratante o en el sitio de Internet Oficial de la Facultad 

de Psicologia 

https://www.psi.uba.ar/institucional.php?var=institucional/tramites_administrativos/compras/index.ph

p  

Asimismo, podrán retirarlos o comprarlos en la dependencia contratante o bien descargarlos del aludido 

sitio de Internet. 

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán acreditar estar inscriptos en la 

Plataforma TAD-UBA. 
 

CLAUSULA 15.- PREINSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES 

(RUPUBA) 

Los interesados en participar en procedimientos de selección llevados a cabo por la Facultad de 

Psicología deberán realizar su preinscripción en el RUPUBA a través de la plataforma TAD-UBA 

https://tramitesadistancia.uba.ar , si es que ya no estuvieran inscriptos, conforme lo establecido en el 

Artículo 196 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la U.B.A., Capítulo A 

CÓDIGO.UBA I-53. 

 

CLAUSULA 16.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

 

Las comunicaciones serán realizadas mediante correo electrónico informado por el interesado en el 

RUPUBA y/o la plataforma TAD-UBA https://tramitesadistancia.uba.ar, conforme lo establecido en el 

Artículo 202 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la U.B.A., Capítulo A CÓDIGO.UBA 

I-53. 

Todas las notificaciones entre la dependencia contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o 

cocontratantes se realizarán válidamente por cualquiera de los medios previstos en el Capítulo A 

CÓDIGO.UBA I- 60, dándose preferencia a la notificación mediante la Plataforma TAD-UBA 

https://tramitesadistancia.uba.ar, conforme lo establecido en el Artículo 50 del Reglamento del Régimen 

de Contrataciones de la U.B.A., Capítulo A CÓDIGO.UBA I-53. 

 

 

https://www.psi.uba.ar/institucional.php?var=institucional/tramites_administrativos/compras/index.php
https://www.psi.uba.ar/institucional.php?var=institucional/tramites_administrativos/compras/index.php
https://tramitesadistancia.uba.ar/
https://tramitesadistancia.uba.ar/
https://tramitesadistancia.uba.ar/
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CLAUSULA 17.- BIENES / GARANTIAS 

 

Todos los bienes a cotizar deberán ser nuevos y sin uso y deberán contar con una garantía de fábrica 

mínima de SEIS (6) meses desde la recepción/instalación del bien adjudicado. 
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1. DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON 

LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES -DECRETO Nº 1023/2001 – Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) 

apartado IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, 
 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 

está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del 

Artículo 27 del Decreto Nº 1023/01 “Régimen de contrataciones de la Administración Nacional” 

y del Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX) del REGLAMENTO DEL 
REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, que no está incursa en ninguna de las 

causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del Artículo 28 del citado plexo 

normativo. 
 

FIRMA: 

 

ACLARACION: 
 

TIPO Y Nº DE 

DOCUMENTO: 

CARÁCTER: 

CUIT: 

TEL/ MAIL 

 

 

1. DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO 

NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que no 

mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o 
sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos (carátula, número de 

expediente, juzgado y secretaría) 

 
FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 
    TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

    CARÁCTER: 
 

    CUIT: 

 
TEL/ MAIL 
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DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE 

CONTROVERSIAS. - DECRETO Nº 1023/2001 
 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la 
aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales Federales de 

la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder. 

 

FIRMA: 
 

ACLARACIÓN: 

 
TIPO Y Nº DE 

DOCUMENTO: 

CARÁCTER: 

CUIT: 

TEL/ MAIL 

 

 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 

EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA 

OBLIGACIÓN PREVISIONAL 
 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concepto 

de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 
 

FIRMA: 

 
ACLARACION: 

 
TIPO Y Nº DE 

DOCUMENTO: 

CARACTER: 

CUIT: 

TEL/ MAIL 
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